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Systemfinder Luftdichtung innen

Informationen zur Technik- und Bestell-Hotline: bitte wenden!

Hinweis
Die angegebenen Materialem pfeh lungen  
geben eine erste Orien tierung zum mög
lichen Einsatz. Detaillierte Kons truk tions 
und Anwendungs empfehlungen finden  
Sie auf den jeweiligen Systemseiten.  
Die angegebenen Kombinationen müssen 
für den jeweiligen Anwendungs fall auf 
bauphysikalische Eignung über prüft 
werden. Bitte ziehen Sie ggf. einen 
Bauphysiker hinzu oder kontaktieren  
Sie die pro clima TechnikHotline:  
+49 (0) 62 02  27 82.45





Freibewitterung   Freibew
itterung  Freibew

itterung Freibew
itterung  abstände /         dif usions-                

 

 
 

 
      

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

    

Große Latten-    besonders

 bis 3 M
onate   bis 4 M

onate    bis 6 M
onate 

 bis 4 M
onate    Pfannen          of en        

 

 

 
 

 
      

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Se
lbs

tkl

eb
en

d 
    

     
     

Selbstkle
bend          Selbstklebend 

besonders        
hohe Anforderung an  

        Einblasdäm
m

ung bzw. hohe                 
 

 
 

 
    

 
 

 

 

 

 
 

 
 

   
 F

re
ib

ew
itt

er
un

g 
   

   
 F

re
ib

ew
itt

er
un

g  
   

    
    

    
    

     
 Fre

ibew
itteru

ng   Freibewitterung

dif usions- 
        W

assersäule /                         Anforderung an Reißfestigkeit    
 

 
 

 
    

 
 

 

 

 
 

 
 

   
   

bi
s 6

 M
on

at
e 

   
   

bi
s 3

 M
on

at
e  

   
   

    
    

    
    

   b
is 3 Monate     bis 3 Monate

of en                  W
asserdichtheit

Ziegel- oder Pfannendeckung 
 

 

 

 
 

   
 

    
   

 

 
 

 
   

 b
el

üf
te

te
r, 

ge
sc

hl
os

se
ne

r 

    
 Be

tonwand hinter       Zwischendecken von 

Fa
ss

ad
e 

 
 

 

    
  vo

rgehängter       mehrgeschossigen
belü

ftete
r       Bauten in CLT- u. 

ges
chlossener    Holzrahmen-

Fas
sade  bauweise

   

Unterspannung / Unterdeckung bei 
 

 

 
 

 
   

 
    

    
    

 
 

 
 

 
  

H
ol

zb
au

w
an

d 
hi

nt
er

 v
or

ge
hä

ng
ter

,   
 M

auerwerks-
 oder    Witterungsschutz auf

mit Luftschicht              eindeckung      
Dach

nei
gun

ge
n  

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 
 

   
 

 
 

 

 
 

 
        (Lückenschalung)

        
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
     

 
 

 

 

 

 
 

  
                 bis 35 m

m
 Lücke      bis 50 m

m Lücke      Selbstklebend

Vormauerschale    bei Metall-    
  bei

 ge
rin

gen

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

    
 

 

 

 
 

              unterbrochener Fassade

 
 

                

Holzbauwand hinter       deckung       
 Unterd

ach

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

   
 

 

 

 
 

          vorgehängter belüfteter

 
 

      Unter-  
 

   
   

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

   
 

 

 

 
 

        H
olzbauw

and hinter 
    w

asse
r-  

    
reg

en
- 

     d
ichtes 

    
   s

ich
ere

s

      U
nterd

ach
   

Unte
rda

ch

W
AN

D 

 
         DECKE 

        DACH

* Auch geeignet als Witterungsschutz auf Zwischendecken von  
 CLT-Konstruktionen während der Bauphase, siehe Seite 247
** Erfüllt die Anforderungen der DIN 4426, Punkt 5.2
 »Einrichtungen zum Schutz gegen Absturz auf Dächern«
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Technik-Hotline
Tel.: +49 (0) 62 02  27 82.45
eMail: technik@proclima.de

Hinweis
Die angegebenen Material em pfeh lungen  
geben eine erste Orientierung zum mög  
lichen Einsatz. Detaillierte Kons truktions 
und Anwendungsempfehlungen finden  
Sie auf den jeweiligen Systemseiten.

Bestell-Hotline
Tel.: +49 (0) 62 02  27 82.0
eMail: info@proclima.de

Das Expertenforum im Internet
> www.wissenwiki.de/Gebäudedichtung

Weitere Informationen unter
> www.proclima.de/systeme
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